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TEKNİK İHTİYAÇ LİSTESİ
(rev.0409)
1) Ses ve Sahne Tesisatı

Ses düzeni sahnede değil mümkünse sahnenin karşı tarafında bulunmalı. 

(Eğer bir sahne yoksa veya sahne küçük ise grup ile aynı mekanda olabilir.)

Her kişi için bir monitör sağlanmalı. (Bandoneon, Piyano, Kontrabas, Keman, Vokaller.)

(*Bakınız Tango+ Yerleşim Planı)

İçerideki ses sisteminin akustik sese en yakın olması garanti edilmeli.

Tonmayster grup ile gelmiyor ise temin edilecek Tonmaysterin akustik enstrumanlarda deneyimi olması garanti edilmeli. (Pop gruplarından çok klasik  müzik tecrübeli Tonmayster olmalı. Tango müziğinden anlayan tercih  sebebidir)

Kullanılacak Tesisat

· Minimum 24/4/10 ses mikseri. Minimum 8 Aux


· 6 adet monitor/speaker (genel kabul görmüş iyi bir marka ve model)

· Mikrofonlar

· 3 adet dinamik vokal mikrofonu (SHURE SM58) ve mikrofon ayağı (2 Vokal, 1 anons)

· 1 adet AKG C414 veya SHURE SM 57 ve mikrofon ayağı (Keman) (yapıştırma kabuşl edilmemektedir)

· 1 adet Geniş Diyafram AKG C1000 veya SHURE BETA 52 veya AKG D112  ve mikrofon ayağı (Kontrabas) 

· 1 yedek SHURE SM58 (Kontrabas) Destek için yapıştırma mikrofon sağlanabilir.

· 2 adet dinamik yakın plasman mikrofon (tercih sebebi SENNHEİSER 658) (Bandoneon)

· 2 adet Kapasitif (ELEC.CON) ve mikrofon ayağı (Piyano)

· 1 adet “Akustik” Piyano (Konser piyanosu, duvar tipi piyano ve elektrik piyano için marka model belirterek onay alınmalıdır) (A=442Hz akortlu)

· 1 adet 3/4 Kontrabas (4 tel) (Orkestra) (Ankara dışı organizasyonlar için)

· 1 adet Piyano Işığı

· 4 adet Nota sehpası ve Işığı (sabit arkalı tel konstrüksiyon olmayan) 

· 2 adet Sandalye (Konser tipi, kolçaksız)

· 1 adet Bar taburesi (kolçaksız, dönmeyen türden)

· 1 adet Piyano taburesi (standart)

· 3 adet Küçük sehpa ( sahnede olacağı için şık görünümlü olmalı. 1 tane piyano, 1 tane kontrabas, 1 tane de bandoneon yanına yerleştirilmeli

· Yeterli miktarda su. (kapaklı küçük pet şişelerde)

Tüm ses tesisatı TANGO + tonmaysterinden kesinlikle onay almalı. Liste kesinlikle haber vermeden değiştirilmemeli veya eksiltilmemeli. Elektronik piyano önerilecek ise tüm tanıtım faaliyetleri başlamadan marka model bildirilerek önce Tango+’dan tam onay alınmalıdır.
Ses Kontrolü (Soundcheck)

Konser günü, gece başlangıcından önce TANGO + mekanı terketmiş olmalı. Ses Kontrolü yaklaşık olarak 2 saat sürmektedir. Kurulum için ses düzeni ekibinin 2 saate ihtiyacı vardır. (Işık 30 dakika)

2) Ses seviyesi kesinlikle kayıttan gelen müzikten (DJ Müziği) en az  %20 daha fazla olmalıdır.

3) Grubun yer alacağı sahne alanı mutlak surette dansçı ve konuklardan iyi ayrılmış olmalıdır. -Yükseklik sağlanmalıdır-. Müzik yapmaya engel olmayacak ferahlıkta olmalıdır. (Minimum 18m² = 6M genişlik, 3M derinlik)
Işıklandırma yeterli olmalı. Grup nota okumayı engelleyecek bir ışığa/ışıksızlığa maruz kalmamalı. Gerekiyorsa nota ışığı temin edilmeli. Işık sistemi etkinlik öncesi gruba gösterilmeli.
TANGO + YERLEŞİM PLANI SAHNE ÖLÇÜLERİ (MİNİMUM): 6MX3M
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